ES PROHLASENIi O SHODE

podle zdkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjdich pfedpisd,
a podle naffzen! viady &. 190/2002Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi

Vyrobce:

Piskovna Cernovice, spol.s r.o.,
Vinohradska 1198/83, 618 00 Brno
IC: 606 97 318

prohlasuje a potvrzuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze vyrobek:

Cernovicky pisek kopany tridény
prirodni kamenivo, frakce 0/4 mm,

je ve shodé

se zakladnimi poZadavky narizeni viady ¢. 190/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, konkretizovanymi CSN EN 12620 Kamenivo do betonu, CSN EN 13139
Kamenivo pro malty, CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési
stmelené hydraulickymi pojivy

a je za podminek uréeného pouziti bezpecny.

PouZitelnost kameniva je dana uvedenymi normami, bez poZadavki na vysokou
bezpecnost. Pozadavky na bezpeénost jsou stanoveny v narodnich zdkonech,
pravnich a spravnich predpisech ¢lenskych zemi EU.

Vyrobek neni uréen pro zvlastni pouZiti, pro stfikané, sanacni a injektaZzni malty,
pro podlahové potéry, konstrukcéni betony, vysokopevnostni betony, pro betony pro
obrusné vrstvy vozovek, pro povrchové vrstvy betonu, pro asfaltové smesi, pro
vodni stavby a pro kolejova loZe.

Konkrétni informace o vlastnostech vyrobku jsou uvedeny v CE prikazu shody, ktery je
soucasti pravodni dokumentace k vyrobku.

Toto prohlaseni je vydano na zékladé protokolii o poc¢atecnich zkouskach typu
vyrobku, ¢.060_025047ze dne 26.10.2006 a ¢. 06_025060 ze dne 30.10.2006,
vydanych TZUS Praha, s.p., pobocka Bmo . Posouzeni shody bylo provedeno
podle systému 4. Toto prohlaseni sou¢asné rusi a nahrazuje predchozi prohlaseni
o shodé ze dne 1.10.2004.

Vydano v Bmmé s ucéinnosti od 01.11.2006

~) g \—“)
zpracoval: Ing. Robert Lhotsky L/\Q\ ,/
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schvalil: Mgr. Miroslav Kubik, jednatel spoleénosti~ Pk




Piskovna Cemovice, spol.s r.o.
618 00 Brno, Vinohradska 1198/83
IC: 606 97 318

04

EN 13139
Kamenivo pro maity

Zakladni charakteristiky Kategorie, hodnota
Frakce kameniva 0/4
Zrnitost vyhovuje mezim
Tvar zrn bez pozadavku

Objemova hmotnost zrn

bez pozadavku

Obsah schranek zZivocichi

bez pozadavku

Obsah jemnych &astic*

kategorie 4

Jakost jemnych Gastic — ekvivalent pisku

SE 50%

Chloridy

bez poZadavku

Sirany rozpustné v kyseliné

bez poZadavku

Celkova sira

S<1%

Slozky, které ovliviiuji pribéh tuhnuti a tvrdnuti malty

bez poZadavku

Latky rozpustné ve vodé bez pozadavku
Nasakavost bez poZadavku
Obsah pfirodnich radionukiidd vyhovuje | < 1

Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani

bez pozadavku

Alkalicko kiemicita reakce

bez pozadavku

* z diivodu pfekro&eni limitniho poZzadavku na obsah jemnych &astic, pii pouziti kameniva do mait pro
vnéj8i a vnitini omitky, je provad&no dopliikové stanoveni jakosti jemnych &astic metodou ekvivalentu

pisku

Pfi nakladce vyrobku piebira dopravce odpovédnost za znehodnoceni produktu dopravou.

Deklarované parametry platné od 1.11.2006
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Piskovna Cemovice, spol.s r.o0.
618 00 Brno, Vinohradska 1198/83

IC: 606 97 318
06
EN 13242
Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
Charakteristika Kategorie, hodnota

Frakce kameniva 0r4
Zrnitost Gg 85
Objemova hmotnost zrn bez pozadavku
Obsah jemnych Castic fio

Jakost jemnych &astic — ekvivalent pisku

bez pozadavku

Nasakavost

bez pozadavku

Sirany rozpustné v kyseliné bez pozadavku
Celkova sira S5<1%
SloZky, které ovliviiuji pribéh tuh.a tvrd.smési simel. hydr. poj. bez pozadavku

Obsah pfirodnich radionuklidd

vyhovuje | < 1

Rozpadavost

bez pozadavku

Qdolnost proti zmrazovani a rozmrazovani

bez poZzadavku

Pfi nakladce vyrobku pfebira dopravce odpovédnost za znehodnoceni produktu dopravou.

Deklarované parametry platné od 1.11.2006

zpracoval: Ing. Robert Lhotskycgﬁg\\







